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Notre station de recharge AC à double prise est une solution facile et flexible 

d’usage. Son fonctionnement en triphasé et ses fonctionnalités avancées la rende 

performante et idéale pour une utilisation commerciale.

Voyant d’état 
de charge

Arrêt d'urgence

Prise T2S

Prise 2P + TTerminal CB
Option

Écran 
LCD avec 

supervision

Lecteur
RFID

Écran 5’’ tactile pour une facilité d’utilisation maximale et une visualisation en temps réel de l’état de 
votre recharge.

Déclenchement par carte RFID, 

Câble TPU résistant jusqu’à -30°

Fonctionnalité complète conforme à la norme OCPP 1.6 

Terminal NAYAX pour le paiement par carte de crédit 

Plateforme de suivi et de gestion à distance des conditions et de l’état du chargeur permettant 
également la mise à jour à distance du logiciel ou la correction d’incidents intervenus. 
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Propriétés électriques

���������

���������������� �������
�������������� 
	���������
�et 
���
���������e sortie� 
	32�
��������� �������
���������� ������ ��������� �

Interface utilisateur & Contrôle
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Protection
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Réglementation

���������� �� / TUV
��� �� EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017; EN IEC 61851-21-2:2021;

EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021;
EN IEC 61000-6-4:2019; ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019;
ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019;
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020;
EN IEC 62311:2020
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